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BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.:

¢.p. 1, 679 61 Skrchov
Ceska republika

Disperze anorganickych a organickych pigmentt v roztoku alkyd-uretanové pryskyfice v organickych
rozpoustédlech.

Email ma vynikajici kryvost, vysoky lesk, velmi dobrou odolnost vici povétrnosti. Vyrabi se v Siroké skale
odstind RAL i BAL a dle individualniho poZadavku odbératele. Vyrobek ma dlouhodobou skladovatelnost,
bé&hem které nedochazi ke zméné uzitnych vlastnosti natérové hmoty.

Email neni uréen k natéram, které prichazeji do primého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a
natéram détského nabytku a hracek. Email smi byt pouzivan na plochy pfichazejici do nepfimého styku
s pozivatinami, krmivy a pitnou vodou.

# dlouhodoba odolnost povétrnostnim viivim
¢ stabilni lesk
+ uretanizované pojivo

Podklad: dfevo, drevotfiska, zelezo, litina, lehké kovy, beton, zdivo. Podklad je nutno opatfit
vhodnou zakladni natérovou hmotou.

Prostredi: interiér, exteriér

Priklady: natéry dvefi, zarubni, dfevéného nabytku a oblozeni, dfevéné ploty, okapy, parapety,

konstrukce, zahradni nabytek, voziky, drobné priamyslové predméty, omyvatelné a
otéruvzdorné natéry stén

1000 - bily, 1010 - Sed pastelova, 1100 - Sed stiedni, 1110 - Sed svétla, 1999 - Cerna, 2320 - hnéd kavova,
2430 - hnéd ¢okoladova, 2880 - hnéd kastanova, 4265 - modF pastelova, 4400 - modr svétla, 4550 - modr
naveéstni, 5014 - zeler pastelova svétla, 5080 - zeler hraskova, 5149 - zelen svétla, 5300 - zelen stredni,
5400 - zelerl tmava, 5450 - zelen khaki, 5700 - zeleri na vagény, 6003 - slonova kost, 6050 - krémova
svétla, 6201 - Zlut chromova stfedni, 6400 - Zlut chromova tmava, 6600 - Zlut dubova, 6700 - okr svétly,
7551 - oranz navéstni, 8140 - Cerven rumélkova svétla, 8191 - cervernn rumélkova tmava, 8440 -
¢ervenohnédy, 9110 - hlinik. Dal$i odstiny po dohodé mezi odbératelem a vyrobcem.

Odstin 9110-hlinik Ize aplikovat Stétcem a valeCkem pouze bez naroku na esteticky vzhled.

130-180s /@ 4 mm Ford
min. 58 % hmotn.

50 - 55 % obj. (dle odstinu)
36 °C

1000 - 1250 kg/m?

Konzistence

Obsah netékavych latek
Obsah netékavych latek
Bod vzplanuti

Hustota

Kategorie: A/d ] VOC: 0,24 — 0,29 kg/kg | TOC: 0,20 — 0,22 kg/kg
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 300
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l: 299

Lesk stupen 1-2; odstiny 9109, 9110 stupen 3
Tvrdost kyvadlovym pfistrojem od 8 % po 5 dnech
Kryvost odstiny jasné ¢ervené a zluté stupen 3

ostatni odstiny stupen 1 - 2
tfida w3 — nizka (<0,1 kg/m?2. h95)
5,1 MPa (podklad beton)

Koeficient rychlosti pronikani vody
Soudrznost odtrhovou zkouskou

Teplota podkladu 23 °C
Zaschly proti prachu do 10 hodin
Proschly do 48 hodin
Tloustka suché vrstvy DFT 30 - 40 pm
Mokra tloustka filmu WFT 60 - 80 pm
Sucha tloustka filmu DFT 30 - 40 pm

Teoreticka vydatnost 14 - 16 m?/ | na jednu vrstvu
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